Химическая стойкость, антикоррозионные свойства бетона после обработки материалами системы ПЕНЕТРОН
Терминология:      +    - нет разрушающего эффекта воздействия среды.

                            +/-   -  слабый эффект воздействия среды.

                               -    -  присутствует эффект воздействия среды.

	№
	Агрессивная среда
	Воздействие на необработанный бетон
	Бетон после обра-ботки

	1
	Выхлопные газы
	Могут разрушить свежий бетон воздействием нитритов, карбонатов, едких кислот
	+

	2
	Азотная кислота 2%-40%
	Быстрое разрушение
	-

	3
	Алюмо-калиевые квасцы 
	Разрушают бетон с недостаточной стойкость к сульфатам
	+

	  4
	Ацетон
	Потеря жидкости за счет проникновения 
	+

	5
	Бараний жир
	В твердом виде – медленное разрушение, в растопленном – более быстрое
	+

	6
	Бензин
	Потеря жидкости через проникновение
	+

	7
	Бензол
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	8
	Бикарбонат натрия
	Не вреден
	+

	9
	Бисульфат аммония
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	10
	Бисульфат натрия
	Вреден только для некоторых видов цемента
	+/-

	11
	Бихромат калия
	Разрушение
	+/-

	12
	Борная кислота
	Незначительное воздействие
	+

	13
	Бромиды или броматы
	Разрушение от газов. Жидкие бромиды разрушают, если содержат бромистоводородную кислоту и достаточное количество влаги
	+

	14
	Буроугольное масло
	Если есть жирные масла – медленное разрушение
	+

	15
	Стеаритбутин
	Медленное разрушение
	+

	16
	Вино
	Не вредно, необходимо предупредить разложение
	+

	17
	Газированная вода (CO2)
	Редко содержит достаточное для разрушения количество солей аммония
	+

	18
	Гидроксид аммония
	Не вреден
	+

	19
	Гидроксид кальция
	Не вреден
	+

	20
	Гидроксид калия 15%
	Не вреден
	+

	21
	Гидроксид калия 25%
	Разрушение бетона
	+/-

	22
	Гидроксид калия 95%
	Разрушение бетона
	+/-

	23
	Гидроксид натрия 1%-10%
	Не вреден
	+

	24
	Гидроксид натрия 20%-40%
	Разрушение бетона
	+/-

	25
	Глицерин
	Медленное разрушение
	+

	26
	Глюкоза
	Медленное разрушение
	+

	27
	Гуминовая кислота
	Медленное разрушение
	+

	28
	Дубильная кислота
	Медленное разрушение
	+

	29
	Дубильный сок
	Разрушает, если кислотен
	+

	30
	Дымовые газы
	Горячие газы вызывают терморазрушение. Охлажденные конденсируют сульфатные и хлоридные соединения, медленно разрушающие бетон
	+

	31
	Жидкий аммиак 
	Вреден, только если содержит соли аммония
	+

	32
	Зола / пепел
	Вредное воздействие в мокром виде, когда выделяются сульфиды и сульфаты (см. сульфат соды)
	+

	33
	Йод
	Медленное разрушение
	+

	34
	Карбазол
	Не вреден
	+

	35
	Карбонат калия
	Не вреден, если нет сульфата калия
	+

	36
	Карбонат натрия
	Вреден только для некоторых видов цемента
	+

	37
	Касторовое масло
	Разрушает, особенно при взаимодействии с открытым воздухом
	+

	38
	Квасцы
	См. алюмо-калиевые квасцы
	+

	39
	Керосин
	Потеря жидкости в результате проникновения в бетон
	+

	40
	Кислая вода
	Медленно разрушается. Проникает в поры и трещины, воздействует на металл
	+

	41
	Крезол
	Медленное разрушение при наличии фенола
	+

	42
	Ксилол
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	43
	Машинное масло
	Если есть жирные масла - медленное разрушение
	+

	44
	Метиловый спирт
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	45
	Метилэтилкетон
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	46
	Миндалевое масло
	Медленное разрушение
	+

	47
	Молочная кислота 25%
	Медленное разрушение
	+

	48
	Морская вода
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам, воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	49
	Муравьиная кислота (10-90%)
	Медленное разрушение
	+/-

	50
	Нефтяные масла (>35О)
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	51
	Нитрат аммония
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+/-

	52
	Нитрат кальция
	Не вреден
	+

	53
	Нитрат магния
	Медленное разрушение
	+

	54
	Нитрат натрия
	Медленное разрушение
	+

	55
	Овощи
	Медленное разрушение
	+

	56
	Оливковое масло
	Медленное разрушение
	+

	57
	Отходы скотобоен
	Разрушение органическими кислотами
	+

	58
	Пары аммиака
	Могут вызвать разрушение свежего бетона или воздействовать на металл через поры свежего бетона
	+

	59
	Перманганат калия
	Не вреден, если нет сульфата калия
	+

	60
	Рассол
	Воздействие на металл через поры и трещины
	+

	61
	Свиное сало и жир
	Сало – медленное разрушение, жир – более быстрое
	+

	62
	Серная кислота 10%
	Быстрое разрушение
	+

	63
	Серная кислота 10% - 93%
	Быстрое разрушение
	-

	64
	Сернистая кислота
	Быстрое разрушение
	-

	65
	Сероводород
	Безвреден, но во влажном климате образует серную кислоту (см. текст), медленное разрушение
	+/-

	66
	Силос
	Быстрое разрушение уксусными, масляными, молочными кислотами, иногда – ферментами кислот
	+

	67
	Смазочное масло
	Если есть жирные масла – медленное разрушение
	+

	68
	Смола, вар, деготь
	Не вреден
	+

	69
	Соли
	Вредны
	+

	70
	Соляная кислота 10% 
	Быстрое разрушение, воздействие на металл
	+

	71
	Соляная кислота 30% 
	Быстрое разрушение, воздействие на металл
	+/-

	72
	Соляной раствор
	Разрушение
	+

	73
	Сточные воды
	Обычно не вредны
	+

	74
	Сульфат кобальта
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	75
	Сульфат алюминия больше 5% 
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+/-

	76
	Сульфат алюминия менее 5%
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	77
	Сульфат аммония
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+/-

	78
	Сульфат железа II
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	79
	Сульфат железа III
	Разрушение
	+

	80
	Сульфат кальция
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	81
	Сульфат магния
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	82
	Сульфат меди
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	83
	Сульфат натрия
	Разрушение бетона 
	+

	84
	Сульфат никеля
	Разрушает бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам
	+

	85
	Сульфид аммония
	Разрушение
	+/-

	86
	Сульфид меди
	Вреден, если содержит сульфат меди
	+

	87
	Сульфид натрия
	Разрушение бетона
	+

	88
	Сульфит аммония
	Разрушение
	+/-

	89
	Сульфит натрия
	При наличии сульфата натрия разрушает бетон
	+

	90
	Суперфосфат аммония
	Разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+/-

	91
	Тетрахлорид углерода
	Потеря жидкости через утечку
	+

	92
	Тиосульфат аммония
	Разрушение
	+/-

	93
	Толуол
	Потеря жидкости в результате проникновения
	+

	94
	Уголь
	Сульфиды, выделяющиеся из угля, могут окисляться до серной кислоты или желистого сульфата
	+

	95
	Уксусная кислота до 30%
	Медленное разрушение
	+/-

	96
	Фенол
	Медленное разрушение
	+

	97
	Формалин
	См. формальдегид
	

	98
	Формальдегид (37%)
	Муравьиная кислота, образующаяся в растворе, медленно разрушает бетон
	+/-

	99
	Фосфат натрия (одноосновный)
	Медленное разрушение
	+

	100
	Фосфорная кислота 10%
	Медленное разрушение
	+

	101
	Фосфорная кислота 85%
	Медленное разрушение
	+/-

	102
	Фруктовые соки
	Разрушение вызывается кислотами и сахаром
	+

	103
	Фторид аммония
	Медленное разрушение
	+

	104
	Фтористоводородая кислота 10%
	Быстрое разрушение, включая металл
	+/-

	105
	Фтористоводородая кислота 75%
	Быстрое разрушение
	-

	106
	Хлоргаз
	Медленное разрушение влажного бетона
	+

	107
	Хлорид аммония
	Медленное разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	108
	Хлорид калия
	Если присутствует хлорид магния – воздействие на металл через поры и трещины
	+

	109
	Хлорид кальция
	Через поры и трещины в бетоне воздействует на металл. Коррозия металла может вызвать раскол бетона
	+

	110
	Хлорид магния
	Медленное разрушение. Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	111
	Хлорид меди
	Медленное разрушение
	+

	112
	Хлорид натрия
	Воздействие на металл через поры и трещины
	+

	113
	Хлорированная вода
	Медленное разрушение
	+

	114
	Хлористая ртуть I
	Медленное разрушение
	+

	115
	Хлористая ртуть II
	Медленное разрушение
	+

	116
	Хлорноватистая кислота 10%
	Медленное разрушение
	+

	117
	Хромовая кислота (от 5%-60%)
	Воздействие на металл через поры и трещины в бетоне
	+

	118
	Хромовые растворы
	Медленное разрушение
	+

	119
	Цианид аммония
	Медленное разрушение
	+

	120
	Цианид натрия
	Медленное разрушение
	+

	121
	Цианистый калий
	Медленное разрушение
	+

	122
	Шахтные воды, отбросы
	Содержащиеся сульфиды, сульфаты, кислоты разрушают бетон и через трещины и поры воздействуют на металл 
	+

	123
	Шлаки
	Вредны в мокром виде, когда выходят сульфиды и сульфаты
	+

	124
	Этиленгликоль 
	Медленное разрушение
	+

	125
	Этиловый спирт
	Потеря жидкости при проникновении
	+

	126
	Этиловый эфир
	Потеря жидкости при проникновении
	+


