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Комплексное решение проблем гидроизоляции
	Наименование
	Комплект, кг 
	Стоимость с НДС и тарой, лей

	
	
	За 1 кг.
	Комплект

	Гидроизоляция проникающего действия для бетона

	Пенетрон

Гидроизоляционный материал для бетонных конструкций с проникающим действием.

Расход: 0,850-0,900 кг/м2 
	5 кг
25 кг
	115
110

	575
 2750

	Пенекрит

Безусадочная водостойкая укрепляющая строительная сухая смесь для швов и трещин.
Расход: 1 кг/м.п. при размерах штрабы 20х20 мм
	5 кг

	105
	525


	Пенетрон Адмикс

Добавка в бетон или цементно-песчаный раствор для обеспечения водонепроницаемости, защиты и улучшения свойств бетона.

Расход: 1% от массы цемента 
	4 кг
25 кг
	120
115
	480

2875

	Ватерплаг

Быстросхватывающийся, расширяющийся водонепроницаемый состав.
	5 кг
	85
	425

	Гидрохит

Гидроизоляционный материал для бетонных конструкций с проникающим действием.

Расход: 0,850-0,900 кг/м2
	10 кг

25 кг
	80
75
	800
1875

	Гидрохит шовный

Сухая смесь для гидроизоляции швов, трещин, стыков, примыканий в бетонных конструкциях
Расход: 1 кг/м.п. при размерах штрабы 20х20 мм
	10 кг
	75
	750

	Скрепа М 500

Гидроизоляционный ремонтный материал
	25 кг
	30
	750

	Строительные герметики

	Oksiplasts
Двухкомпонентный полиуретановый герметик, макс. деформация 25%
Расход: 100 г на пог. м при ширине шва 20 мм и толщине слоя 3 мм.
	12 кг
	80
	960

	Elurs-T
Двухкомпонентный эпоксиуретановый герметик, макс. деформация 50%
Расход: 100 г на пог. м при ширине шва 20 мм и толщине слоя 3 мм.
	13,92 кг
	90
	1252

	Герметики для монтажа оконных и дверных блоков

	Tenaplasts
Однокомпонентный акрилатный герметик с высокой паропроницаемостью.

Расход материала: 100 г на пог. м
	15 кг

	70
	1050

	Гидроизоляция балконов, террас, душевых и крыш

	Cemizol 2EP
Гидравлически вяжущая, двухкомпонентная, эластичная, устойчивая к высокому давлению  смесь.
Расход материала: 2-3 кг на м²
	20 кг

	65
	1300

	Izofol Flex
Дисперсионная гидроизоляционная плёнка, применяемая внутри и снаружи помещений.
Расход материала: 2 кг на м²
	4 кг
7 кг

	75
	300

525

	Izofol Dach
Кровельная декоративная изоляционная мастика.
Расход материала: 2 кг на м²
	4 кг
7 кг
25 кг
	85
80

80
	340
560
2000

	Izobit ALU
 Гидроизоляционная декоративная кровельная мастика.
Расход материала: 0,15 – 0,25 кг на м²
	11 кг

	90
	990

	Dysperbit Dn

Дисперсионная битумно-каучуковая мастика
Расход материала: 2-3 кг на м².
	20 кг
	25
	500

	Лента IZOLEX 120/70

 Изоляционная уплотнительная лента.
	1пог. м
	30
	30

	Гидрофобизаторы и очистители фасадов

	Софэксил-40
Гидрофобизатор с антисептическими свойствами.

Поставляется в виде концентрата, разводится водой в соотношении 1:24. Расход готового раствора - 350 - 600 мл/м², в зависимости от пористости поверхности.
	1 кг

25 кг
	220

200
	220

5000

	Софэкс-ТМС-2002-В
Универсальный очиститель фасадов от солевых отложений, грязи, масляных и растворных пятен.
Поставляется в виде жидкого концентрата, разводится водой в соотношении от 1:1 до 1:20 в зависимости от степени загрязнения поверхности и природы грязи.
	1 кг
20 кг
	85

80
	85
1600


	                                                                     Наименование
	един. измер.
	розн.
	мелк. опт
	опт

	
	
	лей

	Герметизирующие ленты

	Викар С-ЛБ 20×1,5

Герметизирующая лента с двухсторонней рабочей поверхностью. 
	пог.м.
	5
	4,7
	4,2

	Викар С-ЛБ (м) 190×1,5

Герметизирующая лента, армированная металлизированной плёнкой.
	пог.м.
	26
	24
	22

	Викар С-ЛТ 50×1,5

Герметизирующая лента с одной клейкой поверхностью, дублированная с другой стороны нетканым полотном.
	пог. м.
	8
	7,5
	7

	Викар С-ЛТ 100×1,5

Герметизирующая лента с одной клейкой поверхностью, дублированная с другой стороны нетканым полотном.
	пог. м.
	13
	12
	11

	Викар С-ЛТ 190×1,5

Герметизирующая лента с одной клейкой поверхностью, дублированная с другой стороны нетканым полотном.
	пог. м.
	22
	21
	19

	Викар С-ЛТ (фа) 250×1,5

Герметизирующая лента, армированная алюминиевой фольгой.
	пог.м.
	32
	30
	28

	Герметизирующие шнуры

	Викар С-Ш d5


Герметизирующий материал в виде шнура.
	пог.м.
	6,5
	6
	5,5

	Викар С-Ш d8

Герметизирующий материал в виде шнура.
	пог.м.
	10
	9,5
	8,5

	Мастики и герметики

	Викар С-Б праймер

Вязкая мастика-праймер на основе бутил-каучука. 
	кг
	38
	36
	34

	Викар С-Б мастика кровельная

Герметик на основе бутил-каучукового полимера.
	кг
	40
	38
	36

	Викар С-Б картридж (310 мл)
Универсальный бутил-каучуковый герметик.
	шт.
	60
	58
	56

	Герметизирующая ленты для монтажа окон

	Викар С-ЛТ (и) 200×2×2
Герметизирующая лента, армированная теплоизолирующим материалом  - изолоном.
	пог.м.
	31
	29
	27

	Викар С-ЛТ (о) 100×1,5

Пароизоляционная эластичная лента высокой степени клейкости, армирована с одной стороны искусственным волокном.
	пог.м.
	18
	17
	16

	Викар С-ЛТ (д) 100×1,5

Уплотнительная диффузионная водозащитная лента мембранного типа.
	пог.м.
	18
	17
	16

	Шумо-, вибро-  и  теплоизоляция

	Викар С-ЛТ (фа) 900×600×2,3

Герметизирующий материал в форме листа, армированный алюм. фольгой.
	шт.
	130
	120
	110

	Викар С-ЛТ (и) 1000×600×4

Герметизирующий материал в форме листа, армированный вспененным полиэтиленом – изолоном.
	шт.
	125
	115
	105

	Викар С-ЛТ (пф) 1000×600×4

Герметизирующий материал в форме листа, армированный вспененным полиэтиленом с фольгой - пенофолом.
	шт.
	125
	115
	105


	Противоскольжение

	Safety Grip 25 mm (negru, transparent)
Лента противоскольжения для обеспечения безопасности на скользких поверхностях.
	пог.м.
	25

	Safety Grip 50 mm (negru, transparent)
Лента противоскольжения для обеспечения безопасности на скользких поверхностях.
	пог.м.
	50


